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Ratschenzurrgurte

DoMulti-Langhebelzugratsche, 50 mm, LC 2500 daN

DoMulti-Langhebelzugratsche, 50 mm, LC 2000 daN

Artikel-Nr.

Ausfithrung

11-26515034-6

Profilhaken, 2-teilig

11-26515034 -8

Profilhaken, 2-teilig

11-26515034-10

Profilhaken, 2-teilig

Artikel-Nr. Ausfithrung

11-26514034-6 Profilhaken, 2-teilig
11-26514034-8 Profilhaken, 2-teilig
11-26514034-10 Profilhaken, 2-teilig

Artikel-Nr.

Ausflihrung

11-2650 5034 -6

Profilhaken, 2-teilig

11-26505034-8

Profilhaken, 2-teilig

11-2650 5034 -10

Klemmschloss-Zurrgurt, 25 mm

Profilhaken, 2-teilig

Artikel-Nr. Ausfithrung Linge (m)
11-1625 0251 -2 1-teilig 2
11-1625 02513 1-teilig 3
11-1625 0251 -4 1-teilig 4
11-1625 0251-6 1-teilig 6
11-1625 0251-8 1-teilig 8

250 daN zul. Zugkraft in der Umreifung

Ratschen-Zurrgurt, 35 mm

M

Artikel-Nr. Ausfiihrung Linge (m)
11-1635 2000 -4 1-teilig 4
11-1635 2000 - 6 1-teilig

11-1635 2000 -8 1-teitig

11-2635 2056 - 4

Profilhaken, 2-teilig

11-2635 2056 - 6

Profilhaken, 2-teilig

11-26352056-8

Profithaken, 2-teilig

1- bzw. 2-teilig

1000/2000 daN zul. Zugkraft direkt/in der Umreifung

wWlo|H||

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lange (m)
11-26504034 -6 Profilhaken, 2-teilig 6
11-26504034-8 Profilhaken, 2-teilig 8
11-2650 4034 -10 | Profilhaken, 2-teilig 10

Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 25 mm

Artikel-Nr. Ausfithrung Lange (m)
11-26250736-4 Profilhaken, 2-teilig 4
11-1625 0736 -6 Profilhaken, 2-teilig 6
11-1625 0700 - 4 1-teilig (ohne Haken) 4
1-16250700-5 | 1-teilig (ohne Haken) 5
11-1625 0700 -6 1-teilig (ohne Haken) 6

LC im direkten Zug 350 daN
700 daN zul. Zugkraft in der Umreifung

Ankerschienen-Zurrgurt mit
Ratsche + Schienenbeschlag 1826

Artikel-Nr. | Ausfiihrung | Linge (m)
1-26501512-3,5 | 2-teilig | 35

DIN EN 12195-2
100 % Polyester




Bordwand-Zurrgurt mit gummierten
Endbeschldgen, 2-teilig, 50 mm

Artikel-Nr. | Ausfiihrung | Lange in (m)
11-2650 0224 ~35 | Profilhaken, 2-teilig | 35

Der zweiteilige Bordwand-Zurrgurt eignet sich optimal, um
leichtere Lasten an Bordwanden sicher befestigen zu kon-
nen. Sowohl auf Pritschenfahrzeugen als auch auf Anhén-
gern kdnnen damit die zu transportierenden Gegenstande
umreift werden. Die Kombination mit Anti-Rutsch-Matten
wird empfohlen.

Schwerlast Zurrgurt, 75 mm, LC 5.000 daN
mit Getriebezugratsche + Profilhaken
STF 500 daN, Festende 0,70 m

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lange in (m)
11-2676 0034 -4 Profilhaken, 2-teilig 4
11-2676 0034 -8 Profilhaken, 2-teilig 8

Zurrkette PowerlLash L - 150, 2-teilig

Artikel-Nr. Ketten{-rl:ll:“randicke zul. Zugkraft daN Lange (m) sz:r:ln]leg
13 - 1953 0601 6 2.200 35
13 - 1953 0601 6 2.200 6
13 - 1953 0801 8 4.000 35
13 - 1953 0801 8 4.000 6
13 - 1953 1001 10 6.300 3,5 300
13 - 1953 1001 10 6.300 6
13 -1953 1301 3 10.000 35
13 -1953 1301 3 10.000 6
Guteklasse 8
Ratschlastspanner mit separater Spannkette
Nach DIN EN 12195-3, beiderseits Haken mit Sicherung
1-teilige Zurrketten mit Ratschlastspanner DoRa100
Artikel-Nr. I\:ie"nngrérie/ zul. Zugkraft daN Str daN Spannweg Standard-Lidngen (m)
iiteklasse (mm)
13 - 1940 4001 8-8 4.000 1.000 35
13 - 1940 4001 8-8 4.000 1.000 6,0
13 - 1940 6301 10-8 6.300 1.575 35
13 - 1940 6301 10-8 6.300 1.575 21 6,0
13 - 1940 1001 13-8 10.000 1.500 35
13 -1940 1001 13-8 10.000 1.500 6,0

Patentierter DoRa-Ratschlastspanner
Kompakte Bauform mit extrem langem Spannweg




Automatikzurrgurt DoMatik

Automatikzurrgurt mit Aufrollfunktion: Uberschiissiges Gurtband zieht sich automatisch in die Gurttrommel
zuriick. Minimiert das Unfallrisiko, ermoglicht schnelles und effizientes Arbeiten.

DoMatik 25

Artikel-Nr. | LC | STF | SHE

11-26250701 - 005000 - 001

350 daN I 119 daN | 25daN

25 mm Gurtbreite

In Anlehnung an DIN EN 12195-2

L1 (ausgezogene Lange) = 5,0 m, Festende 0,3 m
Gewicht 0,8 kg

Inkl. Verpackung, Kurzanleitung inkl.

EAN-Code (4032378218363) ~
Hochverstrecktes Polyestergewebe Fligelmutter
Dehnung < 5,0% .

Material Ratsche: Stahl & Kunststoff & 4,  TTTTTTTTTTTYTYC
Haken: S-Haken mit PVC-Beschichtung

i Kunststoff-
i schutz

_____________

______

____________________

DoMatik 35

Artikel-Nr. | LC | STF | SHF

11-26351001 - 005000 - 001

1.000 daN I 280 daN | 50 daN

35 mm Gurtbreite -+~ e

In Anlehnung an DIN EN 12195-2

L1 (ausgezogene Lange) = 5,0 m, Festende 0,3 m

Gewicht 1,55 kg

Inkl. Verpackung, Kurzanleitung inkl. EAN-Code (4032378222384)
Hochverstrecktes Polyestergewebe

Dehnung <5,0%

Material Ratsche: Stahl & Kunststoff

Haken: Profilhaken




Kantenschutz | Anti-Rutsch-Matten

Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

Artikel-Nr. Linge (m) | Abmessung Schenkellinge (mm)

21- 0600 0044 0,8 190 x 190 i -
21- 0600 0038 1,0 190 x 190 i & :
21- 0600 0037 1,2 190 x 190 g i
21- 0600 0046 2,0 190 x 190 [ﬂ
21-0600 0050 24 190 x 190 __‘%

Materialstarke (Doppelstegplatte): 19 mm
Gewicht: 2,2 kg/m
Hohe Formelastizitat

Kantenschutz aus Polyethylen

Artikel-Nr. Ausfithrung
ohne Ein-
EIEI0e001001E fadelschlitz
21- 0600 0023 BT
schlitz

Kantenschutzwinkel fir 50 mm-Zurrgurte

Mit/ohne Einfadelschlitz

Der ideale Kantenschutz far alle empfindlichen und zer-
brechlichen Transportgtter

Schitzen sicher bei Verwendung von Zurr- oder Bindel-
gurten. Die breite Auflageflache verteilt den Spanndruck
im gunstigen Verhéltnis.

DoMatt Anti-Rutsch-Matten

Artikel-Nr. Abmessung (mm) Stdrke (mm)
21-0610 1108 5000 x 250 8
21-0610 1121 5000 x 125 8
21-0610 1122 600 x 600 8
21-0610 1107 120 x 180 8
21-06101216 300 x 200 8

Anti-Rutsch-Matten (ARM) verbessern den Gleitreibbei-
wert auf garantierte p=0,6. Das steigert die Sicherheit
und verbessert die Standfestigkeit.




Abdecknetze | LaSi-Set

Abdecknetze fiir Anhdnger und Container

Artikel-Nr. Verwendu]::‘igr vorrangig Abm{f:]sung Masc{l:::ll\;veite
14 - 67711712 PKW-/LKW-Anhénger 1,5x2,2 35
14 - 67711713 PKW-/LKW-Anhénger 1,5x27 35
14 - 67711723 PKW-/LKW-Anhénger 2,0x3,0 35
14-67711734 PKW-/LKW-Anhdnger 25x35 35
14 - 67711735 Container, Kippermulden 2,5x%x4,5 35
14 - 6706 0034 Container, Kippermulden 3,5x4,0 45
14 - 6706 0035 Container, Kippermulden 3,5x5,0 45
14 - 6706 0036 Container, Kippermulden 3,5x6,0 45
14 - 6706 0037 Container, Kippermulden 35x70 45

Aus hochwertigem Polypropylen Multifilament (PPM)

LaSi-Set ,Allround”
Artikel-Nr. Inhalt
2% Zurrgurt mit Gurtklemme, 1-teilig, 250 daN zul. Zugkraft in
der Umreifung, Breite: 25 mm, Lénge: 4,0 m
2x Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 1-teilig, 700 daN zul. Zugkraft in
der Umreifung, Breite: 25 mm, Lénge: 4,0 m
2% Zurrgurt mit Druckratsche, 1-teilig, 2000 daN zul. Zugkraft in
der Umreifung, Breite: 35 mm, Ldnge: 6,0 m
2% Zurrgurt mit Mini-Druckratsche, 2-teilig, Sy 133 daN,
Profilhaken, LC = 350 daN, Breite: 25 mm, Ldnge: 4,0 m
SET:26920601 I ™ zurrgurt mit Druckratsche, 2-teilig, LC = 1000 daN, S 220
daN, Breite: 35 mm, Lénge: 6,0 m
4x Zurrgurt mit Druckratsche, 2-teilig, LC = 2500 daN, Syg 300
daN, Breite: 50 mm, Lange: 8,0 m
4x Kantenschutzecke aus Polyethylen, fir 50 mm Gurt,
mit Schlitz, Abmessung 90 x 90 x 140 mm
8x DoMatt Anti-Rutsch-Matte 180 x 120 x 8 mm
1x Dolezych-Sporttasche

-'Dolezych

EINFACH SICHER




Rundschlingen | Hebebdnder | Rundschlingen-Set

Hebeband DoColor, 2-lagig Rundschlinge DoForce 1, Einfachmantel
nach DIN EN 1492-1 nach DIN EN 1492-2

L1 |
2-lagig mit Stan- Tragfahigkeit Einfachmantel Tragfahigkeit einfach Nutz-
dard-Schlaufen- | gin- | dop- | ge- b kit Rundschlingen direkt | umge- | geschniirt | 18nge L1 | Farbcode

" breite ldnge Farbcode . 9 g
A Ii;'i fke;; sctf;‘f;i]irt {mm) (m) Artikel-Nr. (kg) | legt{ks) [ ~ (kg) (m)
32-05140512-1 | 1.000 | 2.000 800 1 Violett
3105619602214 1.000 } 20004 800 4 30 c L 32-05140512-15 | 1.000 | 2.000 800 15 Violett
31-05619602-3 | 1.000 | 2000| 800 | 30 3 Violett Seceiaoos 2 110001 200 — = —
31-05619602-4 | 1.000 | 2000 | 800 | 30 4 Violett T T 5000 00 = —
31-05619602-5 | 1.000 | 2000 | 800 | 30 5 Violett T BT TR T - =
31-0561,9602- 611 1.000 320000 500 1 _30 e LTS 32-05141512-15 | 2000 | 4.000 | 1.600 15 Griin
31-05619602-8 | 1.000 | 2000 | 800 | 30 8 Violett > oo T 3000 | o0 - —m
31-05619752-2 | 2.000 | 4.000| 1600 | 60 2 Griin = -osaoe 3 T 2000 T aces T icoo 5 e
31-05619752-3 | 2.000 [ 4000 | 1.600 | 60 3 Grin —oaz 2 12000 T aceo I 1c00 3 T
31-05619752-4 | 2.000 | 4000 | 1600 | 60 4 Grin o T 3000 I 6000 1 2300 = P
3105619752 25 3 2.000 140000 16001 60 3 Grin 32-05143012-15 | 3.000 | 6.000 | 2.400 15 Gelb
31-05619752-6 | 2.000 | 4000 | 1.600 | 60 6 Grin s T S s
31-05619752-8 | 2.000 [ 4.000| 1.600 | 60 8 Grin s T ico T e 1 aac . e
31-05619782-2 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 90 2 Gelb e ool o o a e
31-05619782-3 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 90 3 Gelb oooars o oo T oo T 3300 s -
3105619782 -4 4 3.000 }16.000}|_ 2400 1 90 4 Selb 32-05144512-15 | 4.000 | 8000 | 3.200 15 Grau
31-05619782-5 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 90 5 Gelb > -osaasn2 V2000 T 3000 I 3350 > pow
31-05619782-6 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 90 6 Gelb > osaasn3 12000 1 5000 | 3200 3 =y
31-05619782-8 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 90 8 Gelb > os1aa2-4 I 2000 T 8ooo T 3200 4 p—
32-05145512-1 | 5000 | 10000 | 4.000 1 Rot
32-05145512-1,5 | 5000 | 10.000 | 4.000 15 Rot
32-05145512-2 | 5000 | 10.000 | 4.000 2 Rot
32-05145512-3 | 5000 | 10.000 | 4.000 3 Rot
32-05145512-4 | 5000 | 10.000 | 4.000 4 Rot

-
Dolezych Rundschlingen-Set, 21-teilig

Artikel-Nr. Inhalt

2x DofForce-PES-Rundschlinge, WLL 1.000 kg, Nutzldnge 0,5 m
4 x DoForce-PES-Rundschlinge, WLL 1.000 kg, Nutzldnge 1,0 m
2x DoForce-PES-Rundschlinge, WLL 1.000 kg, Nutzlange 1,5 m
4x DofForce-PES-Rundschlinge, WLL 1.000 kg, Nutzldnge 2,0 m
SET-0584 9801 | 2x  DoForce-PES-Rundschlinge, WLL 2.000 kg, Nutzlénge 1,0 m
2x DoForce-PES-Rundschlinge, WLL 2.000 kg, Nutzlénge 2,0 m
2x DoForce-PES-Rundschlinge, WLL 2.000 kg, Nutzldnge 3,0 m
2x DoForce-PES-Rundschlinge, WLL 3.000 kg, Nutzldnge 2,0 m
1x 0584 9800 Dolezych-Sporttasche




DoUltra
UHMW-PE-Rundschlinge

Schwere Lasten noch leichter heben

DoUitra auf einen Blick
Rundgeflochtener Schlauch
In Silbergrau und Orange
Mit Klettverschluss-Manschette zur
Kennzeichnung
Schlauchmaterial = Polyester
Garn aus UHMW-PE
Serienmafig mit RFID-Transponder

Etikettierung

Jedes Etikett wird durch einen Schutzschlauch
zusatzlich geschiitzt ,
Der Schutzschlauch ist mit einem Klettver-
schlusssystem angebracht, sodass das innen
liegende Etikett einfach zugénglich ist
Schutzschlauch ist zusatzlich bedruckt, sodass
die Tragfahigkeit auf einen Blick ersichtlich ist

Vorteile dank UHMW-PE-Kern
Kompakte Bauform und optimale Auflagebreij-
te: Auch fir kleinere Kranhaken geeignet, chne
dabei gequetscht zu werden
Wesentlich geringere Dehnung im Vergleich zu
Rundschlingen mit PES-Garn

Vorteile durch den einzigartigen Schlauch
Noch kompaktere Bauform
Langere Standzeiten: Schlauch wird bei der An-
wendung nur am Aufhangepunkt belastet: in
der freien Einspannung wird der Schlauch nicht
auf Zug belastet und geschont
Kein WeiteraufreiBen von Léchern: Auch wenn
die Rundschlinge ablegereif ist, kann die An-
wendung zu Ende gefihrt werden
Geringe Faltenbildung, insbesondere im
Schniirgang

L L £

FRRIRA I AR AR AR,

BN et

DoUltra
UHMW-PE-Rundschlingen
Artikel-Nr. Tragfahigkeit (t)
32 - 0514 9408 8
32-0514 9410 10
32- 0514 9412 12
32 - 0514 9415 15
32 - 0514 9420 20
32 - 0514 9425 25
32- 0514 9430 30
32 - 0514 9435 35
32 - 0514 9440 40
32 - 0514 9450 50




Hebelziige | Flaschenziige

Black-Series Hebelzug

Artikel-Nr. Traglimgkeit Stabiles Prazisionsgetriebe

96 — 0898 9803 250* Verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7

96 - 0898 9805 500* Lastdruckbremse mit Kettenfreilauf

96 - 0898 9807 750 Kettenfdhrung

96 - 0898 9815 1.500 Ganzstahlrahmen, trotzdem leicht

96 - 0898 9830 3.000 Alle Haken mit Sicherung, Haken um 360° drehbar
96 - 0898 9860 6.000 Freischaltung zum schnellen Durchziehen der

- . unbelasteten Kette
* Aluminiumgehduse

Standardhub 1,5 m - andere Lidngen auf Anfrage
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Black-Series Stirnradflaschenzug

Artikel-Nr. T’agf(i';‘)g"e“ Robustes Gehause, pulverbeschichtet und schwarz

96 - 0898 9805 500 Iack.lert . .

96 - 0898 9807 1.000 Geringes Eigengewicht

96 - 0898 9815 2.000 Wartungsarm

96 - 0898 9830 3.000 2-stufiges Untersetzungsgetriebe

96 - 0898 9850 5.000 Die geharteten Zahnrader und Ritzel laufen auf Rollen-

lagern, um Reibungsverluste zu reduzieren und den
Wirkungsgrad zu erhdhen

VergUtetes Lastkettenrad mit vier prazise ausgebildeten
Kettentaschen, Rollenlager fir leichten Lauf und gerin-
gen Verschlei3

Verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7

Vollkommen geschlossene, automatische Lastdruck-
bremse, asbestfreie Bremsbeldge

R R AT R

Standardhub 3,0 m - andere Langen auf Anfrage
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Optional:
Textilkettenspeicher,
Schwarz
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Anschlagketten Guteklasse 8

1-stréngig

Gabelkanfhaen | GREloPmele v | Kot | pere ) | inge(m)
54 -1944 0801 -1 54 - 1945 0801 -1 25 1
54 -1944 0801-2 54 -1945 0801-2 2,5 2
54 -1944 0801-4 54 - 1945 0801-4 2,5 4
54 -1944 1001 -1 54 -19451001-1 10 4,0 1
54 -1944 1001 -2 54 -19451001-2 10 4,0 2
54 -19441001-4 54 -19451001-4 10 4,0 4
54 -1944 1301 -1 54 -19451301-1 13 6,7 1
54 -19441301-2 54 -19451301-2 13 6,7 2
54 -19441301-4 54 -19451301-4 13 6,7 4

2-strdngig

Gabelkopthaken | Sabeloplakenund | Kot | e | maee | neem
54 -1944 0802 -2 54 -1945 0802 -2 3,55 2,5 2
54 -1944 0802-4 54 -1945 0802 - 4 3,55 25 4
54 -1944 0802 - 6 54 -1945 0802 -6 8 3,55 2,5 6
54 -1944 1002 - 2 54 -19451002 - 2 10 5,60 4,0 2
54 -19441002 -4 54 -19451002 - 4 10 5,60 4,0 4
54 -19441002 -6 54 -19451002 -6 10 5,60 4,0 6
54 -1944 1302 -2 54 -19451302 -2 13 9,50 6,7 2
54 -1944 1302- 4 54 -19451302-4 13 9,50 6,7 4
54 -19441302 -6 54 -19451302- 6 13 9,50 6,7 6

4-strangig

abelkoptaken | SabelopMatenund | Ketermenn | o e | aner | tne(m)
54 -1944 0804 - 2 54 - 1945 0804 -2 530 3,75 2
54 -1944 0804 -4 54 -1945 0804 - 4 5,30 3,75 4
54 -1944 0804 -6 54 -1945 0804 - 6 5,30 3,75 6
54 -1944 1004 - 2 54 -19451004 -2 10 8,00 6,00 2
54 -19441004 -4 54 -19451004 -4 10 8,00 6,00 4
54 -1944 1004 - 6 54 -19451004 - 6 10 8,00 6,00 6
54 -19441304 -2 54-19451304 -2 13 14,00 10,00 2
54 -19441304 -4 54 -19451304 -4 13 14,00 10,00 4
54-19441304-6 54 -19451304 -6 13 14,00 10,00 6

10




DLR Lastbock Guteklasse 10

Extrem niedrige Bauhdhe

Lastbdcke sind durch ihre Konstruktion sehr niedrig in der Bauh6-
he, da der Aufhdngeblugel seitlich platziert ist. Dabei weisen die
DLR Lastbécke bei Anschlagwinkel 0° bis 90° die gleiche Tragfahig-
keit auf!

|C E O' i | -40°C | 4. 360o 1200 I Antl Crack
| 1677 | wEd| | 100C <P 5N V;
L
i E
i o
Lol
% — [q' ) |y
g1 ST T8
A t
b v
A
Yy L
Y
>0l
Artikel-Nr. Gewinde | Tragfihigkeit 1-Strang (t) | Drehmoment Abmessungen (mm) Gewicht
> D x L (mm) 0° & 90° (Nm) (ca. kg)
T B F W E H S1 S2
62-59262008 |M8 x 18 0,3 30 445 | 34 | 6 | 13 0,2
62-59262010 |M10 x 18 0,63 60 435 | 34 | 8 | 16 0,3
98 | 375 13 | 33
62-59262012 |[M12 x 18 1,0 100 i 36 | 8 | 19 05
62-59262016 |M16 x 24 1,5 150 39 | 36 | 10| 24 0,5
62-59262020 |M20 x 355 2,5 250 68 | 45 | 12 | 30 13
142 | 54 | 175 | s0
62-59262024 |M24 x 355 4,0 400 68 | 45 | 14 | 36 14
62-59262030 |M30 x 49,2 5,0 500 169 | 65 |215| 60 | 65 | 62 | 17 | 45 31
62-59262037 |M36 x 62 8,0 800 225 | 85 |265| 77 | 96 | 78 | 22 | 55 58
62-59262048 |M48 x 72 20 2.000 260 | 104 | 36 | 95 | 139 | 90 | 275 | 86 1,6
Ausrichtbar in Anschlagrichtung Negativer Anschlagwinkel - bis zu 120°
e Die DLR Lastbécke sind drehbar, sodass Sie den bzw. 30° im Negativ-Bereich

Lastbock vor dem Anschlagen in die richtige Posi- Das Besondere: Die DLR Lastb&cke kénnen auch bei

tion ausrichten kdnnen. Somit optimal geeignet einem negativen Anschlagwinkel unter 90° eingesetzt

fr den mehrstréngigen Anschlag! . werden. Bei 120° haben sie weiterhin die volle Trag-
¢ Durch eine Haltefeder am Anschiagbiigel ver- fahigkeit wie bei 90°.

bleibt dieser in beliebiger Position.
e Zudem ist die Schraube unverlierbar integriert.

Schraube mit

"black oxide coating”

e Verzinkte Schraube mit zusatz-
lichem Oxidationsbehandlungs-
prozess

e Hohere Korrosionsbestdandigkeit

e Zuverlassig und langlebig 360°

drehbar

120°

1




DLR Ringschraube Guteklasse 10 mit Schliissel

i Tragfahigkeit 1-Strang (t Abmessungen {(mm
Artikel-Nr. DGe‘I’_";"de) giahig 9l gen (mm) Gewicht (ca. kg)
SISnm 0° 90° T B E F H | w
62 -59254108 |[M8 x 12 1 0,3 49,5 25 44 9 95 | 29,6 0,15
62-59254110 [M10 x 15 1 04 49,5 25 44 9 95 | 29,6 0,15
62-59254112 |[M12 x 18 2 0,75 59 30 52 n 1 34 0,23
62-59254116 ([M16 x 24 4 15 68,5 35 61 15 13 40 0,40
62 -5925 4120 | M 20 x 30 6 2,3 79 40 70 17 15 50 0,66
62-59254124 (M 24 x 36 8 3,2 94 48 84 20 18 60 0,78
62-59254136 |[M36 x 54 16 7 1405 | 72 126 30 28 97 4,07
62-59254142 |M 42 x 63 24 9 1615 | 82 147 35 | 325 | 110 6,29
F |
i 4-1 -40°C |
H# A [ : 200°C |
S N
1677
Y * Zur einfachen und schnellen einmaligen -
Montage ist ein Schllissel bzw. Montage ;
schitisselblech an der Ringschraube integriert. 360° |
* Bei dauerhafter Anbringung das Drehmo- =
< ment aus der Betriebsanleitung beachten. ==

Anwendung

1 Ringschraube mit Schllssel festziehen, bis diese vollfldchig
auf der Auflageflache plan anliegt.

2 Schlissel l6sen.

3 Prdfen, ob sich die Ringschraube frei und ordnungsgeman
drehen ldsst.

4 Ringschraube vor dem Anschlagen in Belastungsrichtung
drehen.

5 Anschlagen, fertig.

Hinweis: Bei handfest angezogener Schraube nur fiir das ein-

malige Anschlagen geeignet.

lhre Vorteile

e Integrierter Schliissel

¢ Ausrichtbar in Anschlagrichtung
optimal geeignet fir den mehr-
strangigen Anschlag!

¢ Verzinkte Schraube mit
~black oxide coating”

Fir Ihre Bestellung:

Artikel-Nr. : Gewlinschte Ldnge (m) : Stiickzahl
_______________________________________________ OByl sl e - L S SN drtsvaascho NS

Schifferdecker
O Hebetechnik

Schifferdecker Hebetechnik GmbH | Bemannsbruch 5 1 74909 Meckesheim | https:/hebetechnik.schifferdecker.biz

Beratung bei allen Fragen
Tel.: 06226 - 990452
E-Mail: hebetechnik@schifferdecker.biz




